【预赛一】必答题：
1、民航局191号令（CCAR-140 )指的是(        )?
答案：《民用机场运行安全管理规定》。
1.
检查人员在进 入跑道、滑行道之前，应当得到(     )的许可。
答案：塔台管制员
2.
机场净空保护区范围内的巡视检查，每周应当不少于一次。
3.
机场内无障碍区的巡视检查，每日应当不少于一次。
4.
未经民航总局或者民航地区管理局批准，不得在机场内进行不停航施工。
5.
保障车辆对接航空器时的速度不得超过5千米/小时。
6.
飞行区内水泥混凝土道面必须完整、平坦，3米范围内的高差不得大于10毫米。
7.
飞行区内沥青混凝土道面必须完整、平坦，3米范围内的高低差不得大于15毫米。
8.
行区内草高一般不应超过30厘米。
9.
割下的草应当尽快清除出飞行区，临时存放在飞行区的草，不得存放在跑道、滑行道的道肩外15米范围内。
10.
当跑道上有积雪或者局部结冰时，如跑道摩擦系数低于0.30，应当关闭跑道。
11.
在民用机场围界外5米范围内禁止搭建任何建筑和种植树木。
12.
对跑道实施检查时，检查方向应当与航空器起飞或着陆的方向相反。
13.
巡视检查飞行区的车辆应当安装黄色旋转灯标，并在检查期间始终开启。检查人员应当穿反光背心或外套。
14.
升降带平整区和跑道端安全地区内的混凝土、石砌及金属基座、各类井体及井盖等，除非功能需要，应当埋到土面以下30厘米深。
15.
升降带平整区和跑道端安全地区的土质密实度不得低于87%（重型击实法） 。
16.
对升降带平整区和跑道端安全地区的碾压和密实度测试，每年不得少于两次。
17.
机场管理机构、航空运输企业及其他运行保障单位应当每年至少对其在机场控制区工作的员工进行一次复训和考核，复训时间不少于24学时。
18.
机场管理机构应当至少每月召开一次安全生产例会，分析、研究安全生产中的问题，部署安全生产工作。
19.
安全评估报告应当至少保存五年。
20.
机场管理机构应当至少每年组织相关驻场单位对手册的完整性、适用性、有效性等进行一次评估。
【预赛二】必答题：
21.
每日跑道开放使用前，机场管理机构应当对跑道进行一次全面检查。当每条跑道日着陆大于15架次时，还应当进行中间检查，并不应小于3次。全面检查时，必须对跑道全宽度表面状况进行详细检查。
22.
接机人员应当至少在航空器入位前5分钟，对机位适用性进行检查。
23.
在廊桥活动端移动范围内应当采用红色线条设置廊桥活动区，禁止任何车辆和设备进入。
24.
保障车辆对接航空器后，应当处在制动状态，并设置轮挡。
25.
机坪范围内的加油井、消防井、电缆井、供水井及其他各类井的井盖本身及周边至少20厘米以内均应当涂刷成红色。
26.
机坪范围内的加油井、消防井、电缆井、供水井及其他各类井的井盖开启时，应当在井旁设置醒目的反光锥型标志物。
27.
机坪内易被行驶车辆刮碰的建筑物、 固定设施等，应当设置防撞警示标志、限高标志。
28.
所有在机坪从事保障作业的人员，均应当按规定佩带工作证件，穿着工作服，并配有反光标识。
29.
年旅客吞吐量在200万至500万人次的机场， 除冰雪设备配备应当能保证雪停后1小时内机场可开放运行。
30.
对于事件样例未包含的事件，如果涉及航空安全，参照非紧急事件报告。
31.
施工区域内的地下电缆和各种管线应当设置醒目标识。施工作业不得对电缆和管线造成损坏。
32.
在航空器周边5米范围内，不得使用大型除雪设备。
33.
保证机场尽快开放使用，在滑行道、机坪积雪厚度小于5厘米时，可先仅清除标志上的积雪，以使航空器运行，但应当尽快清除全部积雪。
34.
位于经常降雪或降雪量较大地区、年旅客吞吐量200万人次以上的机场，应当设置航空器集中除冰坪。
35.
2017年全国民航航空安全工作报告中指出要加大对无后果违章处罚和违规行为曝光力度。
36.
水泥混凝土道面出现松散、剥落、断裂、破损等现象，或者沥青混凝土道面出现轮辙、裂缝、坑洞、鼓包、泛油等破损现象时，应当在发现后24小时内予以修补或者处理。
37.
机场管理机构应当制定各项工作的记录，详细记录各项检查和维护情况。记录应当包括电子文件和纸质文件。纸质记录需保存两年以上,电子记录应当保存十年。
38.
在机场控制区工作的员工，一年内违章三次（含）的，应当重新进行培训和考核，培训时间不少于40学时。
39.
除非经空中交通管理部门特别许可，跑道开放使用期间，跑道中心线两侧75米、导航设备的敏感区和临界区以及跑道端安全地区范围内，严禁从事飞行区割草、碾压等维护工作。
40.
保障车辆对接航空器前，必须在距航空器15米的距离先试刹车，确认刹车良好后方可实施对接。 
41.
保障车辆、设备对接航空器时，应当与航空器发动机、舱门保持适当的安全距离。
42.
航行所需的助航设备或装置应当为易折件，并满足易折性的有关要求。 
43.
机位应当设置机位作业等待区、机位安全线。车辆和设备与航空器应当保持足够的安全距离。
44.
在航空器处于安全停泊状态后、廊桥或客梯车与航空器对接完成前，除电源车外，其他保障车辆、设备不得超越红色的机位安全线，实施保障作业。
【预赛三】必答题：

45.
民用机场航空器活动区机动车驾驶证有效期四年。有效期满前到机场管理机构办理换证手续，未办理手续的予以注销。
46.
室内灭火系统一般有：水喷淋头和气体灭火喷头两种。
47.
机场管理机构可根据本机场的实际情况，实行分区限速管理，但最高时速不得超过50公里。
48.
在航空器活动区道路通行的车辆、人员一般遵循右侧通行的原则，按规定路线通行，避让航空器。
49.
机动车驾驶员在航空器活动区违反本规则，违章处理实行记分制，年度累计达到12分的，机场管理机构收回其驾驶证，6个月内不得再申领民用机场航空器活动区机动车驾驶证。
50.
“团体旅客”指统一组织的人数在10人以上（含10人），航程、乘机日期和航班相同的旅客。
51.
持公务舱或经济舱客票的旅客，每人只能随身携带一件物品。每件随身携带物品的体积不得超过20×40×55厘米。
52.
无法交付的行李，自行李到达的次日起，超过90天仍无人领取，承运人可按照无法交付行李的有关规定处理。
53.
集团公司安全质量部负责内、外部安全信息的收集。经集团公司领导授权后，负责将安全信息及时报送局方和首都机场集团。
54.
长春机场运行指挥中心作为机场生产运行的信息中心，接收、传递、处理集团公司所属机场安全信息。
55.
使用灭火器向火焰喷射时，要将喷嘴对准火焰根部喷射。
56.
事件按照紧急程度划分，包括紧急事件和非紧急事件。
57.
安全监察信息，是指地区管理局和监管局各职能部门组织实施的监督检查和其他行政执法工作信息。
58.
民用航空安全信息工作实行统一管理、分级负责的原则。
59.
装有安全护栏的车辆，在对接航空器过程中，护栏须处于回收位置。
60.
已装载集装箱或散货的拖盘/拖斗不允许经航空器大翼一侧通行。
61.
拖斗应由人工单个拖至航空器货舱下方，与航空器保持不少于0.5米的距离，并使用轮挡和制动。
62.
牵引车牵引拖盘/拖斗对靠平台车、传送带车时，每次拖挂数量不允许超过2个。
63.
在为货机卸货时，禁止在未使用尾撑杆的情况下卸前舱货物。
64.
旅客廊桥下方的设备摆放区仅能够摆放高度不超过1.5 米（含）的设备。
65.
按照一次火灾事故所造成的人员伤亡、受灾用户数和财务直接损失金额，火灾划分为特大火灾，重大火灾和一般火灾三类。
66.
《中华人民共和国反恐怖主义法》已于2016年1月1日起正式实施。
67.
二氧化碳灭火器无压力表，安装有泄压阀，当超过55 ℃时会泄压喷射。
68.
每日应当至少对滑行道、机坪、升降带、跑道端安全地区、飞行区围界、巡场路巡视检查一次。
【决赛】必答题：
69.
遇有航空器滑行或被拖行时，在航空器一侧安全距离外避让，不得在滑行的航空器前200米内穿行或50米内尾随、穿行。
70.
任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。
71.
事件按照事件等级划分，包括事故、事故征候以及一般事件。
72.
在跑道有飞行活动期间，禁止在跑道端之外300米以内、跑道中心线两侧75米以内的区域进行任何施工作业。
73.
火灾发展过程分为三个阶段，即：初起阶段、全面发展阶段、熄灭阶段。
74.
廊桥处在非工作状态时，应当将廊桥停留在廊桥回位点。
75.
在确认航空器处于安全停泊状态后，接机人员应当在距航空器发动机前端1.5米处、机尾和翼尖水平投影处地面设置醒目的反光锥形标志物。
76.
机位应当设置白色机位作业等待区、红色机位安全线。
77.
在机场控制区工作的员工，一年内违章五次（含）或者连续两年每年违章三次（含）的，机场管理机构应当收回违章人员的控制区证件。
78.
党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责。
79.
三基的内容：抓基层、打基础、苦练基本功。
80.
机坪内重要的建筑物构件、设施设备应当设置防撞保护装置。
81.
易燃液体应当用专用容器盛装，并不得倒入飞行区排水系统内。
82.
事件发生后，应先遵照紧急事件样例判断，再判断是否属于非紧急事件。
83.
航空器受损是指航空器损伤程度低于航空器放行标准。
84.
各单位和个人应当妥善保存与安全质量信息有关的所有文本、影音、数据及其他资料。
85.
安全偏差或运行异常事件发生后，信息呈报单位在事发后30分钟内，以电话形式初报查明的情况。
86.
没有配备跑道摩擦系数测试设备的机场，当跑道上有积雪时，应当向塔台管制员通报积雪的种类和厚度。航空器能否起降由飞行机组决定。
